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           Portafiliera rotante Cometo PFR43
La portafiliera rotante Cometo PFR43 è adatta all’utilizzo su macchine di trafilatura a secco il movimento rotatorio assicura una migliore
lubrificazione del filo al passaggio nella filiera ed aiuta a preservare la forma tonda di quest’ultima, senza il rischio di deformarla.

PFR43 è disponibile con o senza la cassetta adatta a contenere lo stearato. 
Cometo prevede anche la possibilità di fornire una cassetta che possa essere utilizzata anche in presenza di lubrificante liquido.
Vantaggi nuova portafiliera :

- cambio filiera veloce: è sufficiente allentare il tappo di chiusura di pochi giri ed estrarre la filiera dalla vasca di raffreddamento
- controllo immediato della presenza dell’acqua di raffreddamento
- l’acqua di raffreddamento bagna la filiera in una vasca aperta, senza creare alcuna pressione,

              Cometo’s PFR43 rotating die holder has been engineered to be used on dry drawing machines.
The rotary movement insures improved wire lubrication through the die and helps to preserve the wire’s roundness without deforming it.
The PFR43 is available with or without the case engineered to contain the stearate.
Cometo can also supply a case for liquid lubricant. 
Rotating die holder advantages:
-          quick change die holder: just loosen the locking cap a few rotations and extract the die in the cooling tank,
-          quick coolant check,
-          die coolant bathes the die in an open tank, without creating any pressure guaranteeing improved duration of the seals

PFR43L2
VERSIONE LENTA: 7 giri/min

PFR43L2
SLOW VERSION: 7 RPM

VERSIONE DI MONTAGGIO VI - L1
ASSEMBLY VERSION V1 - L1

VERSIONE DI MONTAGGIO V2- L2
ASSEMBLY VERSIONS	 V2 - L2
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PFR43V2
VERSIONE VELOCE: 53 giri/min

PFR43V2
FAST VERSION: 53 RPM
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