
  

ADVADV
RADDRIZZAFILO

WIRE STRAIGHTENER



RADDRIZZAFILO ADV

Raddrizzafilo in acciaio appositamente per la lavorazione del filo “Co2” nell’operazione di ribobinatura su rocchetti.
Adatto alla lavorazione del filo con velocità lineare di lavorazione pari a 40 metri/secondo, il raddrizzafilo ADV è 
disponibile in versione doppia con 9+9 rulli diametro 23 mm, ADV923, oppure 30 mm, ADV930.
I rulli diametro 23 mm sono in metallo duro e permettono una durata estremamente lunga. 
Su questi rulli Cometo offre il servizio di rigenerazione del rullo, cioè si recupera la parte in metallo duro, 
che viene riutilizzata e si sostituiscono i cuscinetti.
I rulli diametri 30mm in acciaio sono più economici rispetto ai rulli in metallo duro, ma il diametro maggiore garantisce 
una lunga durata di utilizzo.
Disponibile con o senza cilindro preumatico.

WIRE STRAIGHTENER ADV

Wire straightener in steel, purposely designed for the processing of “Co2”  wire during the operation of spool winding.
Suitable for line working speed of 40 meters/second, ADV wire straightener is available in two versions: 

ADV923 with 9+9 rollers diameter 23mm,  ADV930 with 9+9 rollers diameter 30mm.
The rollers diameter 23mm are made of tungstene carbide and grant a very long-lasting lifetime.

Cometo furthermore offers a “regenerating service” for these rollers, the tungstene carbide ring is kept as it is 
and only the bearings are replaced with new ones.

The steel rollers diameter 30mm are cheaper in comparison with the tungstene carbide ones but their bigger 
diameter ensures anyway a long performing lifetime.

Available with or without pneumatic cylinder.
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